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Predmet ispitivanja: Uzorak lepka za stiropor, stirodur i mineralnu
vunu
«STIROMOL tis»
Narucilac: «MAXIMA», d.o.o., Lucani
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev broj 41-11410/566 od 14.09.2011.
Sadrzaj: Ukupno 4 strane

lzvestaj odobrio:

Beograd, novembar, 2011. godine
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Podaci o uzorku:

Proizvodaé:
Vrsta proizvoda:
Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

Uzorkovanje izvrsio:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

Datum izdavanja izvestaja:

«MAXIMAY», d.o.o., Lu¢ani
Lepak za stiropor, stirodur i mineralnu vunu

«STIROMOL tis»

14.09.2011.

Predstavnik Narucioca

SRPS U.M8.002;

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER,
Svajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg,
rezolucije 0,1/1 g

- Potresni sto TECHNOTEST, Italija

- Mesalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,
Nemacka

- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija,
mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

novembar, 2011.

IzloZeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u slu¢aju kada je ono obavijeno pod direktnom kontrolom
predstavnika laboratorije. IzveStaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za

ispitivanje materijala.
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REZULTATI ISPITIVANJA

4 Odnos komponenti A :B: H,O 1:/:0.25
2. Rasprostiranje, mm 180
3. Prionljivost sveze mase za staklenu povrsinu, % 96
4. Klizanje elementa, mm 0.0
5. Prionljivost stiropora za podlogu od betona, MPa
a) Suvi postupak 0.10 ,CF-T*
b) Mokri postupak 0.10 ,CF-T*
c) Na povisenoj temperaturi (+70°C) -
d) Posle dejstva mraza 0.10 ,CF-T¢
e) Prionljivost nakon korigovanja elementa 0.10 ,CF-T*
6. Prionljivost mineralne vune za podlogu od betona, MPa
a) Suvi postupak 0.06 ,CF-T"
b) Mokri postupak -
c) Na povisenoj temperaturi (+70°C) 0.05 ,CF-T*
d) Posle dejstva mraza -
e) Prionljivost nakon korigovanja elementa 0.05 ,CF-T*
7. Prionljivost lepka za podlogu od betona, MPa
a) Suvi postupak 0:50 ,B¢
b) Mokri postupak 1.10,B"
c) Na povisenoj temperaturi (+70°C) 0.57 B*
d) Posle dejstva mraza 1.00 ,B*

Rukovgdilac ispitivanja

4

Ljiljana Milic';it,[, cﬁpl.hem.
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NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moze se zakljugiti da ispitani uzorak lepka za
stiropor, stirodur i mineralnu vunu ,,STIROMOL tis“, proizvodnja « MAXIMA» Luéani, ima
dobru prionljivost za podloge, nema klizanja elementa, otporan je na dejstvo mraza i
povisenih temperatura, lako se priprema i obradjuje pa je pogodan kao lepak za lepljenje
i armiranje elemenata od stiropora, stirodura i mineralne vune na unutrasnjim i
spoljasnim povrsinama.

NAPOMENA: Kod primene neophodno je pridrzavati se preporuka koje su propisane i
date u uputstvu proizvodaca.

Beograd, novembar, 2011.

Ljiljana Milici¢/ difl.hem.
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