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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM - 220/13

Predmet ispitivanja:

Narucilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadrza;j:

Izvestaj odobrio:

Beograd,26.04 2013. godine

Masa za ispunjavanje gips kartonskih ploca, i
lepljenje na mineralne podloge

«MAXIFIL® JF Joint Fuller»
«MAXIMA»d.o.0., Lucani

Dragise Misovi¢a 16

Zahtev broj 41-2801/161 od 14.03.2013.
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Podaci o uzorku:

Proizvodac:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

Uzorkovanje izvrSio:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

Datum izdavanja izvestaja:

HYSTIT LT s il

«MAXIMA»d.o.o. Lucani

Masa za ispunjavanje gips kartonskih ploca, |
lepljenje na mineralne podloge

«MAXIFIL® JF Joint Fuller»

13.03.2013.

Predstavnik Narucioca

SRPS U.M8.002; SRPS B.C8.042,;
SRPS EN 1015 -3, -4, -6, -7, -9, -10, -11,
-12, -18, -19.

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER,
Svajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg,
rezolucije 0,1/1 g

- Potresni sto TECHNOTEST, ltalija

- MesSalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,
Nemacka

- Presa TONITECHNIC, Nemacka, opsega sile
1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

- Digitalni  pull-off tester, Controls, lItalija,
mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

26.04.2013.

Izlozeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u slucaju kada je ono obavijeno pod direktnom kontrolom
predstavnika laboratorije. IzveStaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za

ispitivanje materijala.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. VHM — 220/13

Strana 2 od 4



HEUBREAD

REZULTATI ISPITIVANJA

1.1 Odnos komponenti A B : H,O 1:/7:040
T !
2. ‘ Konzistencija — Rasprostiranje na potresnom stolu, mm 160
3 ‘J Sposobnost zadrzavanja vode, % 100
i
4. | Prionljivost za staklenu povrsinu, % 100
5. | Vreme ugradljivosti/korekcije,min 40
b -
6  Postojanost zapremine Postojan
7 Prionljivost gleta-ispune za podlogu od gipsano kartonske
podloge, , MPa
a) suvi postupak 0.50 .C*
¢) na povisenoj temperaturi (+70°C) 021 A
|
8. | Prionljivost gleta-ispune za podlogu od betonske odloge,MPa
a) suvi postupak 1.50 ,B"
I i
J
& } Prionljivost u sistemu gips-kartonska podloga, glet-ispuna,
. gips-kartonska ploca, MPa
| a) suvi postupak 0.45 B
| .
1
10 1 Paropropusnost, koeficijent otpora difuziji vodene pare y, 209
|
11 | Skupljanje,mm/m' 0.0

Rukovodilacfsqitiyanj

l

Ljiljana Miliéié,/diél.hem.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. VHM — 220/13

~ Strana 3 od 4



i IMS INSTITUT IMS RD
BEOGARAD

i
o

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za veziva,hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moze se zakljuciti da ispitani uzorak mase za
ispunjavanje gips kartonskih plo¢a i lepljenje na mineraine podloge «MAXIFIL® JF Joint
Fuller» proizvodnja «MAXIMA»d.o.o0., Lu€ani, ima dobru prionljivost za podloge,
dobru paropropusnost, lako se priprema i obradjuje pa je pogodan kao masa za
ispunjavanje-gletovanje gips-kartonskih ploca.

NAPOMENA: Kod primene neophodno je pridrzavati se preporuka koje su propisane i
date u uputstvu proizvodaca.

Napomena: Nalaz je van obima akreditacije Laboratorije.

Beograd, 26.04.2013. ...
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