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1.0 Opis 
 
PACOLIT – PR 10 je disperzioni predpremaz – prajmer izrađen od specijalne vodene emulzije i 
dodataka. Ne sadrži rastvarače, nije zapaljiv i ne spada u opasne materije. 
Prajmer se isporučuje u pripremljenom obliku za upotrebu. 
  
2.0 Područje primene  
 
PACOLIT – PR 10 se primenjuje za pripremu upijajućih betonskih, cementnih i gipsanih podloga: 

• pre lepljenja disperzivnim lepkovima; 
• pre nanošenja masa za izravnjavanje; 

(vezuje, učvršćuje zaostalu prašinu i smanjuje poroznost – adsorpciju podloge). 
 
3.0 Veza sa dokumentima 

 
• Evropska direktiva 2001/58/EC; 
• Proizvođačka specifikacija PS PPR10; 
• Popis podataka o sigurnosti SL PPR10. 

 
4.0 Označavanje i deklarisanje 
 
4.1 Deklaracija pojedinačnog pakovanja sadrži sledeće podatke: 

• PACOLIT – PR 10; 
• Proizvođač: „PACOM“ d.o.o. 32 102 Čačak, Pakovraće 63, tel:+381 (0) 32 5589-600, 
                           www.pacom.rs; 
• Neto težina: tabela 1; 
• Sastojci: tabela 2; 
• Transportno pakovanje: tabela 7; 
• Rok upotrebe: 6 meseci; 
• Datum proizvodnje: 
• Skladištenje: na temperaturi od 5 do 30oC, ČUVATI OD SMRZAVANJA! 
• Uputstvo za upotrebu: tačka 6.0. 
 

5.0 Tehničke karakteristike 
 

• Izgled: tečnost; 
• Boja: mlečno bela; 
• Miris: slab; 
• Gustina: oko 1 kg/dm3; 
• pH vrednost: 7,0 – 9,0. 

 
6.0 Uputstvo za upotrebu 
 
Predpremaz se nanosi na čvrste podloge bez konstruktivnih nedostataka, trajno suve i očišćene 
od finih čestica prašine i drugih supstancija. Ukoliko je sadržaj zaostale vlage previsok, 
preporučuje se ugradnja parne brane. 
PACOLIT – PR 10 se može razrediti vodom najviše 1 : 1, kada se nanosi na cementne ili gipsane 
košuljice. Ukoliko se radi na upijajućem betonu ne preporučuje se razređivanje. Predpremaz ne 
prolivati na podlogu, već ga nanositi pomoću valjka ravnomerno po celoj površini. Po nanošenju 
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ostaviti da se predpremaz potpuno osuši, pa tek onda nastaviti sa daljim radom. Nakon završenog 
rada alat se pere vodom. 
 
Optimalni uslovi primene: 

• dozvoljeni sadržaj vlage u betonu: max 2,5 %; 
• temperatura okoline: min 10ºC; 
• vlažnost vazduha: 65 – 75 %; 
• potrošnja (zavisno od podloge): 0,1 – 0,2 kg/m2; 
• dalju obradu parketa vršiti nakon: 24 h.  

 
7.0 Ekološke informacije 
 
Nema štetnog uticaja na okolinu. 
Biorazgradivost preko 80%.   
Ekološki podaci su određeni analogijom. 
 
8.0 Toksikološke informacije 
 
Proizvod je bezopasan po zdravlje ljudi i koriste se uobičajena zaštitna sredstva (radno odelo, 
cipele). 
 
Znaci opasnosti: nema; 
 
Znaci upozorenja: nema; 
 
Znaci obaveštenja: nema. 
 
9.0  Način transportovanja 
 
Proizvod se transportuje svim transportnim sredstvima koja obezbeđuju očuvanje svojstava 
proizvoda tokom transporta.  
 
10.0 Odlaganje ambalažnog otpada 
 
Iskorišćena ambalaža se može vratiti dobavljaču. 
Odlagati prema važećoj zakonskoj regulativi. 
 
11.0  Prateća dokumentacija 
 
11.1 Po zahtevu kupca proizvod prati eksterni izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. 
 
11.2 Po zahtevu kupca proizvod prati Rezultat analize. 
 
Tabela 1: Neto težina 
 

Šifra Naziv proizvoda Neto (lit) 

300331 PACOLIT – PR 10 5 
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Tabela 2: Sastojci 
 

Naziv proizvoda Sastojci 

PACOLIT – PR 10 Prema proizvođačkoj specifikaciji br. PS PPR10. 

 


