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Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikalije u promet 

Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije 

 Hemijski naziv: Odmašćivač M protiv masnoće 

 sadrži: Toluen, Ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, 
aromatični (2-25%) 

Podpoglavlje 1.2 Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne 
preporučuju 

 

 Identifikovani 
način korišćenja:  

Sredstvo namenjeno za odstranjivanje površinskih nečistoca 
tokom pripreme za nanošenje premaza. 

 

Podpoglavlje 1.3 Podaci o snabdevaču  

 

 Status:  Dalji korisnik (prepakivač)                                         

 Naziv: IRKOM d.o.o. 

 Adresa: Nikole Tesle 14b, Kosjerić 

 Republika Srbija 

 Telefon/fax: +381(0)31  782 204; +381(0)31  782 504 

 e-mail: prodaja@irkom.com 

Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve 

 

 Centar za 
kontrolu 
trovanja 

 

+ 381(0) 11 3608 440 

Dostupan od 0 do 24h 
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Podpoglavlje 2.1 Klasifikacija hemikalije 

2.1.1 Klasifikacija smeše  
Zap.teč. 2 H225 
Toks.po repr. 2 H361d 
Asp. 1 H304 
Spec.toks.− VI 2 *H373 
Irit. kože 2 H315 
Spec.toks.− JI 3 H336 
Vod.živ.sred.-hron. 3 H412 
 
2.1.2. Dоdаtnе infоrmаciје: 

Zа pun nаziv klasa opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) vidеti Pоglаvljе 16. 
 
Podpoglavlje 2.2 Elementi obeležavanja 
 

 
Opasnost 

Obaveštenje o opasnosti: 
H225: Lako zapaljiva tečnost i para  
H315: Izaziva iritaciju kože 
H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plod 
H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva 
H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu 
H373: Može da dovede do oštećenja organa (centralni nervni sistem) usled 

dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (inhalaciono) 
 

Obaveštenja o merama predostrožnosti: 
P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih 
površina. – Zabranjeno pušenje 
P261 Izbegavati udisanje pare 
P281 Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu 
P301+P310 Ako se proguta hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara 
P405 Skladištiti pod ključem 
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima 

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti 
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Dodatno obeležavanje: 
 
Dozvoljeno samo za profesionalno korišćenje 
 
Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti: 

Podaci nisu dostupni 
 

 
  

 
Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance 
Nije relevantno 
 
Podpoglavlje 3.2 Pоdаci о sаstојcimа smеšе 
 

CAS 
br. 

EC br. 
Indеks 
br. 

% 
Mаseni udeo 

Hemijski nаziv KLASIFIKACIJA 

108-88-
3  

203-625-9 
601-021-
00-3 

85 toluen 

Zap.teč   2 H225 
Toks.po repr.   2 H361d 
Asp. 1 H304 
Spec.toks.− VI 2 *H373 
Irit. kože 2 H315 
Spec.toks.− JI 3 H336 

_ 919-446-0 _ 15 

Ugljovodonici, C9-
C12, n-alkani, 
izoalkani, ciklični, 
aromatični (2-25%) 

Zap.teč.3 H226 
Asp.1 H304 
Spec.toks.-JI3 H336 
Vod.živ.sred.-hron. 2 H411 

 
Za pun naziv klasa opasnosti i H-oznaka videti Poglavlje 16. 
  
 
 
 
 

 
Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći 

Nakon udisanja: Unesrećenog izneti na svež vazduh. U slučaju otežanog disanja 
dati kiseonik.  Ako disanje prestane primeniti veštačko disanje. Ukoliko nastali simptomi 
ne nestanu potražiti lekarsku pomoć. 

Nakon kontakta sa kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odeću I obuću, osim 
ukoliko se zalepila za kožu. Iziritiranu kožu ispirati tekućom vodom I sapunom I potražiti 
lekarsku pomoć.  

Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima 

Poglavlje 4. Mere prve pomoći 
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 Nakon kontakta sa očima: Odmah ispirati sa mnogo vode I ispod kapaka. Čistim 
rukama razmaknutni kapke I ispirati tekućom vodom 15-20 minuta. Ako unesrećeni ima 
kontaktna sočiva, ukloniti ih I ako je moguće I dalje ispirati. Ukoliko se simptomi ne 
povuku potražiti lekarsku pomoć. 
 Nakon gutanja: NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Isprati usta I potražiti medicinsku 
pomoć, ukoliko se primete bilo kakvi simptomi. Nikada ne davati bilo šta kroz usta lica 
koje nije pri svesti. 
 
Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti na zdravlje (akutni i odloženi) 
 Pri udisanju: Štetno, opasnost od teških oštećenja zdravlja ako se udiše duže 
vreme. Pare mogu izazvati pospanost I vrtoglavicu. Udisanje može izazvati sledeće 
simptome: kašalj, bol u grlu, glavobolja, mučnina, gubitak svesti. 
 Pri kontaktu sa kožom i sluzokožom: Iritira kožu. Dodir sa kožom može izazvati sledeće 
simptome: crvenilo. Ponavljano izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože.  
 Pri kontaktu sa očima: Može izazvati iritaciju očiju. Kontakt sa očima može izazvati 
crvenilo I bol. 
 Pri gutanju:  Štetno, može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. 
Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman 
 Nema raspoloživih podataka. 
                
 

 
 
Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara: 

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: Upotrebite raspršenu vodu, penu 
otpornu na alkohol, suvu hemikaliju ili ugljen-dioksid. 
 Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: Ne koristiti vodeni mlaz. 
 
Podpoglavlje 5.2           Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša: 

Opasnost od požara: Lako zapaljivo. 
Opasnost od izlaganja hemikaliji ili proizvodima njenog sagorevanja: Pare su teže od 
vazduha zadržavaju se u blizini tla. Mogu se proširiti dalje od mesta nesreće I 
prouzrokovati dalje požare ili eksplozije. Ostatke požara I kontaminiranu vodu 
korišćenu za gašenje požara treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. 
Proizvodi sagorevanja: COx  

 
Podpoglavlje 5.3  Savet za vatrogasce 
 Saveti za vatrogasce: Evakuisati osobu na bezbedno mesto. Nositi propisanu 
zaštitnu opremu za vatrogasce. U slučaju požara nositi izolacioni aparat za zaštitu 
organa za disanje. U slučaju požara rashladiti rezervoare vodenim sprejom. Posebno 
sakupiti otpadnu vodu korišćenu za gašenje požara I ne ispuštati je u vodovodne I 
kanalizacione odvode. 

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara 
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 Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: Šlem sa štitnikom, vatrootporna odeća 
(vatrootporna jakna i pantalone sa manžetnama oko ruku, nogu i struka), radne 
rukavice (otporne na vatru, otporne na presecanje, dielektrične), samostalni aparat za 
disanje (samo-zaštita) ili izolacioni aparat za disanje u opasnoj zoni. 
 
 
  

 
Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa: 
 Izbegavati kontak sa kožom, očima ili odećom. Sprečiti udisanje para, magle ili 
gasa. Obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Koristiti opremu za ličnu zaštitu.  
Držati podalje od otvorenog plamena, vrućih površina I izvora paljenja. Upotrebljavati 
alate koji ne proizvode varnice. Evakuisati osoblje na bezbedno mesto. Povesti računa 
o nakupljajućim parama koje stvaraju eksplozivne koncentracije. Pare se mogu nakupiti 
u nižim područjima. 
Za ličnu zaštitu videti odeljak 8 
 
Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu: 
 Sprečiti izlivanje u zemljište, kanalizacionu mrežu, otpadne vode, vodotokove i 
akumulacione rezervoare vode. Obavestiti korisnike vode za piće i tehničke vode, 
vatrogasce i policiju. Iskoristiti sve mogućnosti za zatvaranje ili zaptivanje izvora havarije. 
Razliven materijal pokupiti pomoću odgovarajućug apsorpcionog sredstva. U slučaju 
zagađenja površinskih ili podzemnih voda sprečiti dalje zagađivanje podvodnim 
zidovima a zagađenu vodu što pre ispumpati odgovarajućom prenosnom pumpom za 
zapaljive tečnosti. Kontaminiranu zemlju neutralizovati pregorevanjem u 
odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. 
 
Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i 
sanaciju: 
 Tečne produkte usisati u pogodan kontejner (napravljen od materijala koji je 
kompatibilan sa produktom) i koristiti inertne apsorbujuće materijale (pesak, vermikulit, 
dijatomejsku zemlju, i dr.) koji mogu upiti bilo koju prolivenu produkt. Sakupiti što je 
moguće više preostalog materijala i odložiti ga u kontejnere predviđene za odlaganje. 
Ukoliko je to moguće, zagađen materijal koristiti za manje zahtevne ciljeve. U slučaju 
prodora u vode: obavestiti korisnike vode za piće i tehničke vode, vatrogasce i policiju. 
Fazu supstance na površini vode zadržati pogodno postavljenim branama. Na kopnu: 
pri kontaminaciji zemljišta potrebno je zagađenu zemlju odmah ukloniti u nepropustljivu 
ambalažu za transport i likvidirati na ekološki pogodan način. . Obezbeditii da je prostor 
u kome je došlo do curenja dobro provetren. Kontaminirani materijal treba da bude 
odložen u skladu sa odredbama utvrđenim u Poglavlju 13.  
 
Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja: 

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa 
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Sve informacije o ličnoj zaštiti i odlaganju date su u poglavljima 8 i 13. 
 
 
 

 
Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje: 
 Rukovanje: Koristiti zaštitu za kožu i oči. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom 
rukovanja hemikalijom. Ne udisati pare ili maglu koja nastaje prilikom raspršivanja. 
Preduzeti potrebne mere kako bi se sprečilo stvaranje statičkog elektriciteta. Proizvod 
držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče.  Upotrebiti 
opremu izdržljivu na eksploziju. 
Pobrinuti se da prilikom vaganja, punjenja i mešanja proizvoda ne dođe do prosipanja. 
Sprečiti da proizvod uđe u kanalizaciju. 
 Higijenske mere: Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i 
bezbednosnom praksom. Tokom upotrebe ne sme se jesti, piti ili pušiti. Oprati ruke 
odmah nakon rukovanja proizvodom. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne 
upotrebe. 
 
Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti: 
 Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži, u dobro provetrenom skladišnom 
prostoru. Ambalaža mora biti dobro zatvorena. Zaštititi od vlage i vode. Proizvod čuvati 
udaljen od drugih materijala koji su podložni oksidaciji. Držati udaljeno od izvora toplote 
i direktnih sunčevih zraka. 
Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja: 
 Podaci nisu dostupni. 
 
 
 

 
Podpoglavlje 8.1 Parametri kontrole izloženosti 
Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim 
materijama („Sl. glasnik RS“, br.106/2009) date su sledeće vrednosti: 

Grаničnа vrеdnоst izlоžеnоsti Krаtkоtrајnа grаničnа vrеdnоst izlоžеnоsti 

R.Srbija mg/m3 ppm ppm mg/m3 

toluen 108-88-3 192  50  384  100 

 

 
Podpoglavlje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita 
  8.2.1  Tehnička kontrola: Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, 
treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.  

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje 

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti 
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 8.2.2    Lična zaštitna oprema: Izbor zaštitne opreme zavisi od uslova izloženosti 
kao što je način aplikacije, ventilacija i iskustva u rukovanju. 
 Zaštita disajnih organa: Ukoliko mere tehničke kontrole ne ordžavaju 
koncentraciju hemikalije u vazduhu na nivou koji je bezbedan za radnika, potrebno je 
primeniti lična zaštitna sredstva za zaštitu respiratornih organa u skladu sa važećim 
propisima i standardima. 
Razmotriti primenu : respiratore i polumaske sa filterom tip A prema standardu SRPS EN 
140 i SRPS EN 405 i  filtere  prema SRPS ЕN SRPS EN 149 i SRPS EN 143. U hitnim slučajevima 
ili kada nivo izloženosti nije poznat ili je koncentracija kiseonika na radnom mestu manja 
od 17% zapremine, treba nositi samostalne aparate za disanje sa komprimovanim 
vazduhom (ref. standard SRPS EN 137) ili aparat za disanje sa crevom za dovod svežeg 
vazduha koji se koristi sa maskom za celo lice, polu maskom ili nastavkom za usta (ref. 
standard SRPS EN 138).  
 

  
 
 Zaštita ruku: koristiti zaštitne rukavice otporne na hemikalije (npr. Nitril guma) u 
skladu sa standardom SRPS EN 374 i SRPS EN 420. Otpornost zaštitnih rukavica treba da 
bude proverena pre upotrebe, pošto mogu biti oštećene i istanjene. Granica otpornosti 
zavisi od trajanja izlaganja. 
 

  
 
 Zaštita lica/očiju: zaštitne naočare koje prijanjaju uz oči SRPS EN 166: 
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 Zaštita kože i tela: Radno odelo od pamuka ili, kada je verovatno da će doći u 
kontakt sa materijalom odeća otporna na hemikalije/ulja. Radna obuća koja obuhvata 
celo stopalo. Hemijski otporni materjali. 
 Oprati telo sapunom i vodom nakon skidanja zaštitne/radne odeće. 

8.2.3. Opšte zaštitne i higijenske mere: Redovno sprovoditi adekvatne higijenske 
mere (npr. pre pauze za hranu, piće i /ili pušenje i na kraju radnog vremena).  Posebno 
odvojiti kontaminiranu odeću i lična zaštitna sredstva. 
 
 
 
 
 
 

Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije 
Agregatno stanje:      tečnost 
Boja:         Bistra, bezbojna 
Miris:        Miris ugljovodonika 
Prag mirisa:       nisu dostupni 
pH:        nije primenljivo 
Tačka topljenja/tačka mržnjenja:    nisu dostupni 
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:  nisu dostupni   
Tačka paljenja:      nisu dostupni 
Brzina isparavanja:      nisu dostupni 
Zapaljivost (čvrsto, gasovito):    nisu dostupni  
Donja/gornja granica zapaljivosti:    nisu dostupni 
Donja/gornja granica eksplozivnosti:   nisu dostupni    
Napon pare:       nisu dostupni 
Gustina pare:      nisu dostupni  
Relativna gustina:      nisu dostupni)  
Rastvorljivost:       nisu dostupni 
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: nisu dostupni 
Temperatura paljenja:     nisu dostupni 
Temperatura razlaganja:     nisu dostupni 
Viskozitet:       nisu dostupni 
Eksplozivna svojstva:                 nisu dostupni  
Oksidujuća svojstva:                                                            nisu dostupni 
 
Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci 
 
VOC: 
max VOC za podkategoriju premaza B/a(Sredstva za 

pripremu I čišćenje: 850g/l 
 

Ukupan sadržaj VOC u proizvodu: max 

849 g/l 

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva 



 
BEZBEDNOSNI LIST 

 
 

Datum izrade: 30.11.2015.  

Odmašćivač – M Protiv masnoće 

Verzija broj: 2 
Datum verzije: 10.02.2016.  
 
Revizija broj:  
Datum revizije: 

 

9 / 14 

 
 
        
 
 
 

 
Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost: 

Zapaljiva tečnost. 
 

Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost:  
Hemikalija je stabilna pri normalnim uslovima upotrebe i skladištenja. 
 

Podpoglavlje 10.3 Mogućnost opasnih reakcija 
Pare mogu zajedno sa vazduhom stvoriti eksplozivne smeše. 
 

Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati 
Mogućnost paljenja od toplote, varnica, statičkog elektriciteta, plamena. 

 
Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali 

Oksidansi, jake kiseline I baze. 
 
Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje 

Opasni proizvodi razgradnje se formiraju u slučaju požara. Oksidi ugljenika. 
 
    
 
                 
 
 

 
 
Podpoglavlje 11.1 Podaci o toksičnim efektima 

Akutna toksičnost:  
Nema dostupnih podataka 
 
Korozivno oštećenje kože/irtacija: 

Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim sastojcima i  kriterijuma za klasifikaciju 
smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Irit.kože 2 (teorija aditivnosti). 

Toluen CAS18-88-3   
TOLUEN Izaziva umerenu iritaciju kože. ECHA. Registrovane supstance. Study 

report, 1988 , 1988-07-28 metoda ispitivanja  B.4 Akutna toksičnost: iritacija korozivno 
oštećenje kože 

Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost 

Poglavlje 11. Toksikološki podaci 
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Ispitivana životinja: Kunić 
Doza:0,5ml  
polu-okluzivna primena  
 

efekat koji se prati crvenilo kože edem kože 
period posmatranja  24h, 48h, 72h 24h, 48h, 72h 

skor/ prosečna vrednost 1,8 1,1 

max.skor 4 4 
reverzibilnost nepotpuna za 7 dana nepotpuna za 7 dana 

 
Teško oštećenje oka/iritacija oka: Podaci nisu dostupni.  
Senzibilizacija respiratornih organa/kože: podaci nisu dostupni 
Mutagenost germinativnih ćelija: podaci nisu dostupni 
Karcinogenost: podaci nisu dostupni 
Toksičnost po reprodukciju: Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim 

sastojcima i kriterijuma za klasifikaciju smeša se klasifikuje kao Toks.po repr. 2 (opšte 
granične koncentracije)  

Toluen CAS 108-88-3 
 Kod ženki pacova koje su trudne i koje su izložene tokom gestacijskog perioda 6-

15 dana, 6h/danu NOAEC za toluene je  750 ppm (2812 mg/m3). Fetalni NOAEC je 750 
ppm (2812 mg/m3). ECHA, Regostrovane supstance, Exp Key Developmental toxicity / 
teratogenicity.001, EPA OTS 798.4350 (Inhalaciona razvojna toksičnost) 

Specifična toksičnost za ciljani organ-jednokratna izloženost: 
Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim sastojcima i kriterijuma za 

klsasifikaciju smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Spec.toks.-JI3 (narkotički efekti). 
Toluen CAS 108-88-3 
 inhalaciono, akutno visok nivo izloženosti toluenu (8000 ili 12000ppm dato kao 

2x15 minizloženosti razdvojeno 2h peridom mirivanja) značajno smanjuje nivo 
hipokampalne GABA (-12%) i GLU (-8%)I GLU/GLN odns (-22%)u prednje dorzalnom 
stratum mozga pacova. ECHA Read across Subs Supporting Neurotoxicity, 2007, 001 

Neurotoxicol Teratol 29, 466-475 
Specifična toksičnost za ciljani organ-višekratna izloženost: 
Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim sastojcima i kriterijuma za 

klasifikaciju smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Spec.toks.- VI2.(opšte gran.konc.) 
Toluen CAS 108-88-3 
5 dana nedeljo, 18 meseci, NOAEC inhalaciono, pacov 300 ppm za hronične 

sistemske i lokalne efekte. Izvor: ECHA registrovane supstance, Exp Key Repeated dose 
toxicity: inhalation.001, 1983 OECD 453. 

Opasnost od aspiracije: Na osnovu koncentracije pojedinačnih sastojaka 
ispunjen je kriterijum za klasifikaciju smeše u ovu klasu opasnosti. 

Druge informacije:  
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Ukoliko se proizvod aspirira može doći do pojave hemijske pneumonije, 
oštećenje pluća I smrti. Usled prisustva veoma isparljivih organskih jedinjenja u samom 
proizvodu  može doći do depresje CNS, vrtoglavice, pospanosti, usporenih refleksa i 
gubitka svesti. 
 
 
 
 

 
Podpoglavlje 12.1 Toksičnost:  

Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim sastojcima i kritrijuma za 
klasifikaciju smeša se klasifikuje kao vod.živ.sred.-hron 3.(metoda sumiranja) 
   
Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost:  
 
Biorazgradnja:  Lako biološki razgradljiva.  
Razgradnja u prisustvu vazduha I 
bez njega:  

Nema podataka  

Postojanost:  Nema podataka  
 
 
Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije:  
Niska bioakumulacija. 
Koeficient raspodele u sistemu n-oktanol/voda: 2,73 
 
Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu: podaci nisu dostupni 
 
Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene: podaci nisu dostupni 
 
Podpoglavlje 12.6 Ostali štetni efekti:  
Dodatne informacije: Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione 
sisteme. 
 
 
 

 
Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada: 

13.1.1 Proizvod 
Kada je moguće, primeniti ponovnu upotrebu u skladu sa lokalnim odnosno 

nacionalnim propisima. Ostatke proizvoda koji se ne recikliraju treba tretirati kao 
opasan otpad. Nivo opasnosti koji poseduje ovaj otpad treba vrednovati prema 
važećim propisima. 

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci 

Poglavlje 13. Odlaganje 
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Odlaganje otpada mora biti izvedeno preko pravnog lica, koje je ovlašćeno za  
upravljanje otpadom, u saglasnosti sa nacionalnim i lokalnim propisima. 

13.1.2 Ambalaža proizvoda 
Otpadna ambalaža mora biti tretirana za ponovnu upotrebu ili odložena u 

saglasnosti sa nacionalnim propisima o upravljanju otpadom. 
13.1.3 Zakonski okvir za tretman otpada 

 Napomena: poštovati nacionalne i lokalne propise kojima se uređuje upravljanje 
otpadom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport ove robe mora da se obavlja vozilima koja su ovlašćena za prevoz 
opasne robe u saglasnosti sa odredbama u važećem zakonu o međunarodnom 
transportu opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR) i u skladu sa svim 
primenljivim nacionalnim propisima. 
Roba mora biti pakovana u svoju originalnu ambalažu ili u ambalažu sačinjenu od 
materijala koji je otporan na njen sadržaj i koji ne reaguje opasno sa njom. Ljudi koji vrše 
utovar i istovar ove robe moraju biti obučeni o svim mogućim rizicima koje ove 
supstance predstavljaju i o svim radnjama koje moraju da preduzmu u hitnim 
slučajevima. 
ADR/RID IMDG code 
 
Podpoglavlje 14.1. Un brој: 1294 
 
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu :  
Ispravan otpremni naziv: TOLUEN 
Ispravan otpremni naziv IATA / IMDG: TOLUENE  
 
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu :  
Klasa: 3-Zapaljiva tečnost 
Šifra osnovne opasnosti (Kemlerov broj): 33 
Klasifikacioni broj: F1 
Nalepnica ADR/RID: 3-Zapaljiva tečnost 
 

Poglavlje 14. Podaci o transportu 
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Kodovi za ograničenja za tunele: D/E 
 
Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa: II 
 
Podpoglavlje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu:  
Ostale informacije: ADN: N3 
 
Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti korisnika: podaci nisu dostupni 
 
Podpoglavlje 14.7. Тrаnspоrt u rаsutоm sаtаnju:  
Prema Aneksu II Konvencije MARPOL 73/78 I prema IBC kodu: 
Šifra: IBC/Klasa zagađenja: Y/ Naziv proizvoda: TOLUENE / Vrsta broda: 3 
 

 
 
 

 
Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom 
Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 25/15)  
Prаvilnik о klаsifikаciјi, pаkоvаnju, оbеlеžаvаnju i оglаšаvаnju hеmikаliје i оdrеđеnоg 
prоizvоdа u sklаdu sа Glоbаlnо hаrmоnizоvаnim sistеmоm zа klаsifikаciјu i 
оbеlеžаvаnjе UN (Sl. glаsnik RS br. 105/2013)  
Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja 
hemikalija ( Sl. glasnik RS", br. 90/2013), broj 48  
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan I zdrav rad pri izlaganju hemijskim 
materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009) 
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) 
Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) 
 
Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije:  nije izvršena  
 
 
 

 
 

1. Značenja skraćenica i akronima korišćenih u ovom bezbednosnom listu 

Poglavlje 15. Regulatorni podaci 

Poglavlje 16. Ostali podaci 
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VOC – isparljivo organsko jedinjenje 
DNEL – izvedena doza bez efekta 
PNEC - koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu  
NOAEL- doza bez štetnog efekta 
NOEC- maksimalna koncentracija bez efekta 
LD- Letalna doza  
PBT / vPvB-perzistentne bioakumulativne I toksične/veoma 
perzistentneveomabioakumulatibne 
ECHA-Evropska agencija za hemikalije 
OECD-Organizacija za ekonomsku saradnju I razvoj 
GABA- γ-Aminobuterna kiselina 
GLU-glutamat 
GLN-glutamin 
opšt.gran.konc.-opšta granična koncentracija 

skraćenica za klase opasnosti: 
Zap. Teč-Zapaljive tečnosti 
Irit. kože- Korozivno oštećenje/iritacija kože 
Asp.-Opasnost od aspiracije 
Toks. po repr.- Toksično po reprodukciju 
Spеc. tоks. – ЈI- Spеcifičnа tоksičnоst zа cilјni оrgаn – јеdnоkrаtnа izlоžеnоst 
Spеc. tоks. – VI- Spеcifičnа tоksičnоst zа cilјni оrgаn –višekratna izlоžеnоst 
Vod.živ.sred.-Opasnost po vodenu životnu sredinu 
 
H226 Zapaljiva tečnost i para 
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 

2. Izvor ključnih podataka za ovaj bezbednosni list:  
ECHA baza podataka 
Bezbednosni list ТОLUEN, NIS a.d., Novi Sad 

 
 


