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Vaš lokalni Sika partner:

ISKUSTVO I ZNANJE
OD GRADILIŠTA DO POLICA

Brzosušeća, tečna, hidroizolaciona 
membrana za ugradnju ispod pločica

Sikalastic®-260 
Stop Aqua
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Primenjuju se naši najnoviji uslovi prodaje.  
Pročitajte Tehnički list proizvoda pre bilo kakve upotrebe.

Sika Srbija DOO 
Patrijarha Pavla 1 
22310 Šimanovci 
Srbija 
Tel. +381 22 2155 777 
Faks +381 22 2155 780 
www.sika.rs

VIŠE PERFORMANSI 
BOLJA ODRŽIVOST



75% PCR
 RECIKLIRANA

� PLASTIKA �

ZA VLAŽNE
PROSTORIJE

1.2 kg / m2

POTROŠNJALAKA PRIMENA

PREMOŠĆAVA
PUKOTINE

Sikalastic®-260 Stop Aqua 
je elastična, 1-komponentna, 
spremna za upotrebu, tečna, 
hidroizolaciona membrana.

Sikalastic®-260 Stop Aqua
BRZOSUŠEĆA TEČNA MEMBRANA 
ZA HIDROIZOLACIJU ISPOD PLOČICA

Ambalaža:  
Pakovanja: 7 kg / 16 kg / 22 kg

Boja: Siva

VIŠE PERFORMANSI
 ́ Brzo sušenje
 ́ Odlična obradivost
 ́ Manja potrošnja po m²

BOLJA ODRŽIVOST
 ́ Smanjen CO2 otisak po m²
 ́ Smanjena emisija (EC-1PLUS)
 ́ Ambalaža od reciklirane plastike (75%)

Sikalastic®-260 Stop Aqua 

Omogućava bržu ugradnju pločica:
 ́  30 – 60 min. između dva sloja
 ́  90 min. pre polaganja pločica


